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Chipbreaker for Aluminum Alloy and Non-Ferrous Metal Turning
アルミニウム合金・非鉄金属加工用ブレーカ

AX型/AY型/AG型ブレーカ
ネガティブチップ Negative Insert ポジティブチップ Positive Insert 3次元ブレーカ 3-D Breaker

●ハイレーキ刃型により美しい仕上げ面と優れた切りくず処理を実現 !
●AX型 /AY型ブレーカ　シリーズ化によりラインアップ大幅拡充 !
・ High rake cutting edge creates beautiful finished surfaces and achieves excellent chip management.
・ A wide lineup expansion attained by AX Type / AY Type chipbreaker

Best for machining all types of non-ferrous metal parts, such as aluminum alloy parts.Best for machining all types of non-ferrous metal parts, such as aluminum alloy parts.

第3版AX Type / AY Type / AG Type Chipbreakers

・ ・ High rake cutting edge creates beautiful finished surfaces and achieves excellent chip management.High rake cutting edge creates beautiful finished surfaces and achieves excellent chip management.
・ ・ A wide lineup expansion attained by AX Type / AY Type chipbreakerA wide lineup expansion attained by AX Type / AY Type chipbreakerA wide lineup expansion attained by AX Type / AY Type chipbreakerA wide lineup expansion attained by AX Type / AY Type chipbreaker

High rake cutting edge creates beautiful finished surfaces and achieves excellent chip management.High rake cutting edge creates beautiful finished surfaces and achieves excellent chip management.
A wide lineup expansion attained by AX Type / AY Type chipbreakerA wide lineup expansion attained by AX Type / AY Type chipbreaker
High rake cutting edge creates beautiful finished surfaces and achieves excellent chip management.High rake cutting edge creates beautiful finished surfaces and achieves excellent chip management.
A wide lineup expansion attained by AX Type / AY Type chipbreakerA wide lineup expansion attained by AX Type / AY Type chipbreaker

アルミニウム合金製部品など
あらゆる非鉄金属部品の加工に最適!
アルミニウム合金製部品など
あらゆる非鉄金属部品の加工に最適!
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アルミ合金・非鉄金属旋削用ブレーカ AX型/AY型/AG型Chipbreakers for Aluminum Alloy and Non-ferrous Metal Turning

■ネガティブチップ  AX型ブレーカ Negative Insert    AX Type Breaker

	 ・高品位研ぎつけ平行ブレーカにより幅広い切削領域にて安定した加工を実現します。
	 ・豊富なラインアップ（全28型番）により、幅広い加工に対応します。
 ・		High-quality ground chipbreaker achieves the stable machining of a wide range of  

cutting conditions.
 ・A wide lineup range (with 28 types) responds to a wide range of turning applications.

■ポジティブチップ  AY型/AG型ブレーカ Positive Insert    AY Type / AG Type Breaker

	 ・		高品位研ぎつけ平行ブレーカにより仕上げ加工にて優れた加工面品位と切りくず処理を実現します。
	 ・		豊富なラインアップ（全56型番）に加え、3次元ブレーカ「AG型」との組み合わせにより、	

幅広い加工に対応します。
 ・High-quality ground chipbreaker achieves excellent machining surface quality and chip management.
 ・		A wide lineup range (with 56 types) in combination with a AG type 3-D breaker responds to a wide range of turning  

applications.

■特長 Feature

■ブレーカ適用領域 Application Range

多彩なブレーカラインアップで幅広い切削領域をカバー!
A wide chipbreaker lineup range covers a wide range of cutting conditions.

ブレーカ
Chipbreaker

形状
Feature

材種
Grade

ブレーカ形状
Cross section of 

Chipbreaker
特長

Characteristics

AX型	AX Type
ネガティブ
Negative Insert

H1
(K01 grade	

carbide)

2.5
30°

CNGG 1204○○型

高品位研ぎつけ平行ブレーカにより幅広い
切削領域にて安定した加工を実現
High-quality ground chipbreaker achieves the stable 
machining of a wide range of cutting conditions.

AY型	AY Type

ポジティブ
Positive Insert

2.5
15°

CCGT 09T3○○型

高品位研ぎつけブレーカにより仕上げ加工で
優れた加工面品位と切りくず処理を実現
High-quality ground chipbreaker achieves excellent 
machining surface quality and chip management.

AG型	AG Type
20°

CCGT 09T3○○型

3次元鏡面仕上げブレーカにより、切りくずの
溶着や構成刃先を大幅に低減
3-D breaker for mirror finish machining greatly reduces  
adhesion and built-up edges.
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注）SNGGのみ、最大切込みは3.5mmとなります。
Only for SNGG, the max. depth of cut is 3.5mm.
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■在庫表 Stock 

形状
Appearance

型番
Cat. No.

在庫 
Stock 寸法（mm） Dimensions

H
1 内接円

Inscribed 
circle

厚さ
Thickness

穴径
Hole 

diameter

ノーズ
半径

Nose Radius

AX

CNGG 120402R-AX ●

12.7 4.76 5.16

0.2
 120402L-AX ● 0.2
 120404R-AX ● 0.4
 120404L-AX ● 0.4
 120408R-AX ● 0.8
 120408L-AX ● 0.8

AX

DNGG 150402R-AX ●

12.7 4.76 5.16

0.2
 150402L-AX ● 0.2
 150404R-AX ● 0.4
 150404L-AX ● 0.4
 150408R-AX ● 0.8
 150408L-AX ● 0.8

AX

SNGG 120404R-AX ●

12.7 4.76 5.16

0.4
 120404L-AX ● 0.4
 120408R-AX ● 0.8
 120408L-AX ● 0.8

AX

TNGG 160402R-AX ●

12.7 4.76 5.16

0.2
 160402L-AX ● 0.2
 160404R-AX ● 0.4
 160404L-AX ● 0.4
 160408R-AX ● 0.8
 160408L-AX ● 0.8

AX

VNGG 160402R-AX ●

9.525 4.76 5.16

0.2
 160402L-AX ● 0.2
 160404R-AX ● 0.4
 160404L-AX ● 0.4
 160408R-AX ● 0.8
 160408L-AX ● 0.8

形状
Appearance

逃げ角 
Relief
angle

型番
Cat. No.

在庫 
Stock 寸法（mm） Dimensions

H
1 内接円

Inscribed 
circle

厚さ
Thickness

穴径
Hole

diameter

ノーズ
半径

Nose Radius

AG

7ﾟ

CCGT 060202N-AG ●
6.35 2.38 2.8

0.2
 060204N-AG ● 0.4
CCGT 09T302N-AG ●

9.525 3.97 4.4
0.2

 09T304N-AG ● 0.4
 09T308N-AG ● 0.8

AG

7ﾟ

DCGT 070202N-AG ●
6.35 2.38 2.8

0.2
 070204N-AG ● 0.4
DCGT 11T302N-AG ●

9.525 3.97 4.4
0.2

 11T304N-AG ● 0.4
 11T308N-AG ● 0.8

AG

7ﾟ

VCGT 110302N-AG ●
6.35 3.18 2.8

0.2
 110304N-AG ● 0.4
VCGT 160408N-AG ●

9.525 4.76 4.4
0.8

 160412N-AG ● 1.2
VCGT 220530N-AG ● 12.7 5.56 5.5 3.0

形状
Appearance

逃げ角 
Relief
angle

型番
Cat. No.

在庫 
Stock 寸法（mm） Dimensions

H
1 内接円

Inscribed 
circle

厚さ
Thickness

穴径
Hole

diameter

ノーズ
半径

Nose Radius

AY

7ﾟ

CCGT 060201R-AY ●

6.35 2.38 2.8

0.1
 060201L-AY ● 0.1
 060202R-AY ● 0.2
 060202L-AY ● 0.2
 060204R-AY ● 0.4
 060204L-AY ● 0.4
CCGT 09T301R-AY ●

9.525 3.97 4.4

0.1
 09T301L-AY ● 0.1
 09T302R-AY ● 0.2
 09T302L-AY ● 0.2
 09T304R-AY ● 0.4
 09T304L-AY ● 0.4

AY

7ﾟ

DCGT 070201R-AY ●

6.35 2.38 2.8

0.1
 070201L-AY ● 0.1
 070202R-AY ● 0.2
 070202L-AY ● 0.2
 070204R-AY ● 0.4
 070204L-AY ● 0.4
DCGT 11T301R-AY ●

9.525 3.97 4.4

0.1
 11T301L-AY ● 0.1
 11T302R-AY ● 0.2
 11T302L-AY ● 0.2
 11T304R-AY ● 0.4
 11T304L-AY ● 0.4

AY

5ﾟ

TBGT 060101R-AY ●

3.97 1.59 2.2

0.1
 060101L-AY ● 0.1
 060102R-AY ● 0.2
 060102L-AY ● 0.2
 060104R-AY ● 0.4
 060104L-AY ● 0.4

AY

11ﾟ

TPGT 080201R-AY ●

4.76 2.38 2.4

0.1
 080201L-AY ● 0.1
 080202R-AY ● 0.2
 080202L-AY ● 0.2
 080204R-AY ● 0.4
 080204L-AY ● 0.4
TPGT 110202R-AY ●

6.35 2.38 2.8

0.2
 110202L-AY ● 0.2
 110204R-AY ● 0.4
 110204L-AY ● 0.4
TPGT 110301R-AY ●

6.35 3.18 3.4

0.1
 110301L-AY ● 0.1
 110302R-AY ● 0.2
 110302L-AY ● 0.2
 110304R-AY ● 0.4
 110304L-AY ● 0.4

AY

5ﾟ

VBGT 110301R-AY ●

6.35 3.18 2.8

0.1
 110301L-AY ● 0.1
 110302R-AY ● 0.2
 110302L-AY ● 0.2
 110304R-AY ● 0.4
 110304L-AY ● 0.4
VBGT 160402R-AY ●

9.525 4.76 4.4

0.2
 160402L-AY ● 0.2
 160404R-AY ● 0.4
 160404L-AY ● 0.4

●AX型（ネガティブチップ） AX Type (Negative Insert) ●AY型（ポジティブチップ） AY Type (Positive Insert)

●AG型（ポジティブチップ） AG Type (Positive Insert)

●印：標準在庫品　●mark : Standard Stocked item
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被削材
Work material

ブレーカ
Chipbreaker

材種
Grade

切削速度
Cutting Speed

vc(m/min)

送り速度
Feed rate
f (mm/rev)

切込み
Depth of cut

ap (mm)

アルミニウム合金
Aluminum Alloy
（Si:≦12.6%）

ＡＸ（ネガチップ）
H1

200-600-1,000 0.1-0.3-0.5 　1.0-2.5-4.0※

ＡＹ（ポジチップ） 200-600-1,000 0.05-0.1-0.2 0.5-1.0-2.0
ＡＧ（ポジチップ） 200-600-1,000 0.1-0.2-0.4 1.0-2.5-4.0

アルミニウム合金
Aluminum Alloy
（Si:＞12.6%）

ＡＸ（ネガチップ）
H1

200-300-400 0.1-0.3-0.5 　1.0-2.5-4.0※

ＡＹ（ポジチップ） 200-300-400 0.05-0.1-0.2 0.5-1.0-2.0
ＡＧ（ポジチップ） 200-300-400 0.1-0.2-0.4 1.0-2.5-4.0

銅合金
Copper Alloy

ＡＸ（ネガチップ）
H1

200-300-400 0.1-0.3-0.5 　1.0-2.5-4.0※

ＡＹ（ポジチップ） 200-300-400 0.05-0.1-0.2 0.5-1.0-2.0
ＡＧ（ポジチップ） 200-300-400 0.1-0.2-0.4 1.0-2.5-4.0

下限値−推奨値−上限値
min.    optimum    max.　

■推奨切削条件 Recommended Cutting Conditions

■使用実例 Application Examples

機械部品 Machine Component Machine Component機械部品AX AY

チップ：CCGT09T308N-AG（H1）

切削条件： c=650m/min =0.1mm/rev　 p=0.35mm　Dry

チップ：VCGT160408N-AG（H1）

切削条件： c=2,200m/min =0.25mm/rev p=2.0mm　Wet

■ AG 仕上面良好（1.6Rｚ以下）
バリ無く、切りくず処理も良好

■ 他社品 仕上面にムラあり
AG Excellent finished surface(Rz≦1.6）

Improving chip control and no burr
 Competitor’s Bad finished surface

500

250

0
他社品

Competitor’s

加
工
数
（個）

Inserts

Cutting Condition

Inserts

Cutting Condition

チップ：TNGG160404R-AX（H1）

切削条件： c=600m/min =0.2mm/rev　 p=2.0mm　Wet

チップ：TPGT110302R-AY（H1）

切削条件： c=600m/min =0.1mm/rev p=0.5mm　Wet
Inserts

Cutting Condition

Inserts

Cutting Condition

ベアリングホルダ Bearing holder Aluminum wheelアルミホイール
優れた耐溶着性により、長寿命を実現
Longer tool life was achieved with excellent adhesion resistance

AG

O
ut

pu
t(p

cs
)

切れ味良好、美しい仕上げ面
Achieved excellent finished surface with superior cutting edge

AG AG

AX

切りくず処理良好
仕上げ面良好

安定した
切りくず処理

不安定な
切りくず処理

切りくずが
伸びる

他社品 Competitor’s AY 他社品 Competitor’s

Stable chip control Instable chip control Long stringy chipsGood chip control
Good surface finish

注）SNGGのみ、最大切込みは3.5mmとなります。
　　Only for SNGG, the max. depth of cut is 3.5mm.


